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SP167



SP167 dal km 0+582 al km 0+589 percorrenza su lato dx
SCAVO IN TRINCEA 6.42 m SEZIONE TT-1 su banchina

km 0+582
SP167

SP167 al km 0+582  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 al km 0+587  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 d al km 0+589 attraversamento su lato dx-sx
SCAVO IN TRINCEA 8.44 m SEZIONE ATT-1 su banchina
BUCA di dimensioni 1.50x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 dal km 0+589 al km 0+659 percorrenza su lato dx
RIUTILIZZO COMUNE INTERRATA ESISTENTE 70.21 m

SP167 dal km 0+659 al km 0+679 percorrenza su lato dx
SCAVO IN TRINCEA 20.17 m SEZIONE TT-1 su banchina

SP167 al km 0+660  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 al km 0+676  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.50x1.00 m
POZZETTO 90x70 affiorante su banchina

SP167 al km 0+679  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.50x1.00 m
POZZETTO 90x70 affiorante su banchina

SP167 al km 0+679 attraversamento su lato dx-sx
SCAVO IN TRINCEA 12.79 m SEZIONE ATT-1

SP167 dal km 0+679 al km 0+810 percorrenza su lato dx
RIUTILIZZO ED AEREA ESISTENTE 126.86 m

SP167 al km 0+812  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 al km 0+831  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 76x40 affiorante su banchina

SP167 al km 0+831 attraversamento su lato dx-sx
SCAVO IN TRINCEA 12.78 m SEZIONE ATT-1

SP167 dal km 0+810 al km 0+932 percorrenza su lato dx
SCAVO IN TRINCEA 122.07 m SEZIONE TT-1 su banchina

SP167 dal km 0+932 al km 1+043 percorrenza su lato dx
SCAVO IN MINITRINCEA 110.67 m SEZIONE MT-1 su banchina

SP167 dal km 1+043 al km 1+051 percorrenzao su lato dx
SCAVO IN TRINCEA 8.21 m SEZIONE TT-1

SP167 al km 1+043  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 al km 1+051  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 al km 1+051 attraversamento su lato dx-sx
RIUTILIZZO ED AEREA ESISTENTE 15.06 m

SP167 dal km 1+051 al km 1+119 percorrenza su lato dx
RIUTILIZZO ED AEREA ESISTENTE 68.74 m

SP167 al km 1+075 attraversamento su lato dx-sx
SCAVO IN TRINCEA 8.48 m SEZIONE ATT-1
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
2 POZZETTI 45x45 affioranti su banchina

SP167 dal km 1+108 al km 1+169 percorrenza su lato dx
SCAVO IN MINITRINCEA 61.21 m SEZIONE MT-1 su banchina

SP167 al km 1+108 collegamento su lato dx
SCAVO IN TRINCEA 1.87 m SEZIONE TT-1
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 al km 1+143 collegamento su lato dx
SCAVO IN TRINCEA 0.97 m SEZIONE TT-1
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 76x40 affiorante su banchina

SP167 al km 1+169 su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 dal km 1+169 al km 1+335 percorrenza su lato dx
SCAVO IN TRINCEA 166.92 m SEZIONE TT-1 su banchina

SP167 al km 1+325 attraversamento su lato dx-sx
SCAVO IN TRINCEA 10.44 m SEZIONE ATT-1
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
2 POZZETTI 76x40 affioranti su banchina

SP167 al km 1+335  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affioranti su banchina

SP167 al km 1+375 su lato sx
SCAVO IN TRINCEA 2.16 m SEZIONE TT-1
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 76x40 affiorante su banchina

SP167 dal km 1+325 al km 1+375 percorrenza su lato sx
SCAVO NO-DIG 49.12 m SEZIONE ND-1 su banchina

km 1+375
SP167

SP167 al km 1+335 attraversamento su lato dx-sx
RIUTILIZZO ED AEREA ESISTENTE 18.08 m
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SP167 dal km 0+582 al km 0+589 percorrenza su lato dx
SCAVO IN TRINCEA 6.42 m SEZIONE TT-1 su banchina

SP167 al km 0+582  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 al km 0+587  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 d al km 0+589 attraversamento su lato dx-sx
SCAVO IN TRINCEA 8.44 m SEZIONE ATT-1 su banchina
BUCA di dimensioni 1.50x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 dal km 0+589 al km 0+659 percorrenza su lato dx
RIUTILIZZO COMUNE INTERRATA ESISTENTE 70.21 m

SP167 dal km 1+051 al km 1+119 percorrenza su lato dx
RIUTILIZZO ED AEREA ESISTENTE 68.74 m

SP167 al km 1+075 attraversamento su lato dx-sx
SCAVO IN TRINCEA 8.48 m SEZIONE ATT-1
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
2 POZZETTI 45x45 affioranti su banchina

SP167 dal km 1+169 al km 1+335 percorrenza su lato dx
SCAVO IN TRINCEA 166.92 m SEZIONE TT-1 su banchina

SP167 al km 1+325 attraversamento su lato dx-sx
SCAVO IN TRINCEA 10.44 m SEZIONE ATT-1
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
2 POZZETTI 76x40 affioranti su banchina

SP167 al km 1+335  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affioranti su banchina

SP167 al km 1+375 su lato sx
SCAVO IN TRINCEA 2.16 m SEZIONE TT-1
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 76x40 affiorante su banchina

SP167 dal km 1+325 al km 1+375 percorrenza su lato sx
SCAVO NO-DIG 49.12 m SEZIONE ND-1 su banchina

SP167 al km 1+335 attraversamento su lato dx-sx
RIUTILIZZO ED AEREA ESISTENTE 18.08 m
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SP167 dal km 0+659 al km 0+679 percorrenza su lato dx
SCAVO IN TRINCEA 20.17 m SEZIONE TT-1 su banchina

SP167 al km 0+660  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 al km 0+676  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.50x1.00 m
POZZETTO 90x70 affiorante su banchina

SP167 al km 0+679  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.50x1.00 m
POZZETTO 90x70 affiorante su banchina

SP167 al km 0+679 attraversamento su lato dx-sx
SCAVO IN TRINCEA 12.79 m SEZIONE ATT-1

SP167 dal km 0+679 al km 0+810 percorrenza su lato dx
RIUTILIZZO ED AEREA ESISTENTE 126.86 m

SP167 al km 0+812  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 al km 0+831  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 76x40 affiorante su banchina

SP167 al km 0+831 attraversamento su lato dx-sx
SCAVO IN TRINCEA 12.78 m SEZIONE ATT-1

SP167 dal km 0+810 al km 0+932 percorrenza su lato dx
SCAVO IN TRINCEA 122.07 m SEZIONE TT-1 su banchina

1.00

1.00

SP167 dal km 0+932 al km 1+043 percorrenza su lato dx
SCAVO IN MINITRINCEA 110.67 m SEZIONE MT-1 su banchina

SP167 dal km 1+043 al km 1+051 percorrenzao su lato dx
SCAVO IN TRINCEA 8.21 m SEZIONE TT-1

SP167 al km 1+043  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 al km 1+051  su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 al km 1+051 attraversamento su lato dx-sx
RIUTILIZZO ED AEREA ESISTENTE 15.06 m

SP167 dal km 1+051 al km 1+119 percorrenza su lato dx
RIUTILIZZO ED AEREA ESISTENTE 68.74 m
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SP167 dal km 1+108 al km 1+169 percorrenza su lato dx
SCAVO IN MINITRINCEA 61.21 m SEZIONE MT-1 su banchina

SP167 al km 1+108 collegamento su lato dx
SCAVO IN TRINCEA 1.87 m SEZIONE TT-1
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina

SP167 al km 1+143 collegamento su lato dx
SCAVO IN TRINCEA 0.97 m SEZIONE TT-1
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 76x40 affiorante su banchina

SP167 al km 1+169 su lato dx
BUCA di dimensioni 1.00x1.00 m
POZZETTO 45x45 affiorante su banchina
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SANT'ANGELO LODIGIANO

SP167

POSA CAVO INTERRATO

ESPLOSI ASSONOMETRICI DI POZZETTI MODULARI
In presenza di sottoservizi e ostacoli la profondità può variare; nelle risalite il no-dig sarà alla stessa quota del pozzetto

La profondità di posa del pozzetto, e dunque il numero di elementi, dipende dalla presenza dei sottoservizi e dal tipo di terreno POSA CAVO IN PALIFICATA ESISTENTE
*Uno dei cavi autoportanti può essere sostituito con una fune kevlar equipaggiata con un massimo di 5 minicavi

TRATTA SU BASSA TENSIONE TRATTA SU MEDIA TENSIONE

max. 4 cavi FO autoportanti*

Cavo ALTRO OPERATORE autoportante

autoportanti*

Cavo ALTRO OPERATORE autoportante

max. 4 cavi FO

autoportanti*
max. 4 cavi FO

max. 4 cavi FO autoportanti*

Cavo ALTRO OPERATORE autoportante

Cavo ALTRO OPERATORE autoportante

**Le modalità di posa potrebbero variare a seconda della tipologia di infrastruttura, delle richieste/prescrizioni del proprietario della palifica e dei contesti ambientali

min 4,00

Cavo FO fascettato

Canalina salita cavo

Cavo autoportante

POSA CAVO IN FACCIATA

Fune di guardia

Cavo FO fascettato

Canalina salita cavo

TRATTA ESISTENTE TRATTA NUOVA

min 4,00
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SEZIONE TIPO SCAVO TRADIZIONALE
IN ASFALTO TRADIZIONALE

IN STERRATO
Scala 1:10

SEZIONE TIPO SCAVO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
CON RIEMPIMENTO IN CEMENTO

PARTICOLARE TECNICA MICROTRINCEA

SEZIONE LONGITUDINALE TECNOLOGIA "NO DIG"

buca di spinta
1,5 x1,5 mt

p.d.c.

buca di spinta
1,5 x1,5 mt

PARTICOLARE TECNICA NO-DIG

SEZIONE TIPO SCAVO IN ASFALTO IN MINITRINCEA TRADIZIONALE

RETE ESISTENTE INTERRATA
RIUTILIZZO SOTTOEQUIPAGGIAMENTO
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